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Tisztelt Vasarlo / Felhasznalo!

Koszonjiik, hogy a PROCON Hajtastechnika Kft. altal gyartott frekvenciavaltét valasztotta.

A gépkonyv tartalmazza az On szdmara sziikséges informaciékat a frekvenciavalté beiizemeléséhez és
lizemben tartasdhoz, ezért a beilizemelést megel6zéen figyelmesen olvassa el!

Az utmutatéban leirt 6sszes ovintézkedést, figyelmeztetést és utasitast maradéktalanul tartsa be!

Az utmutatéban leirt figyelmeztetések be nem tartasabdl eredé személyi sériilésekért és anyagi karokért a
gyarto felelésséget nem vallal.

A készilék atvételekor ellenérizze a kovetkezdket:

= Ellen6rizze, hogy a frekvenciavalté nem sériilt-e! Amennyiben a frekvenciavalton sérilést észlel, forduljon a
gyartéhoz!

= A termék adattablajanak megtekintésével ellenbrizze, hogy a megrendelt tipust kapta-e! Amennyiben nem
azt kapta, forduljon a gyartéhoz!

A gépkdnyvben a kovetkez6 figyelemfelhivo jelek keriltek felhasznalasra:
A Azokat az utmutatasokat jel6li, amelyek be nem tartasa aramutést, sulyos sérulést vagy halalt is okozhat.

& Azokat az Utmutatasokat jeléli, amelyek be nem tartasa tlizet, sériilést okozhat.

Q Azokat az utmutatasokat jel6li, amelyek be nem tartasa személyi sérllést, a berendezés meghibasodasat,
anyagi kart okozhat.

i Fontos informaciok

» A KESZULEKEK RENDELTETESE

A V3D, VLD és VHD tipusu frekvenciavaltok digitalisan programozhat6 berendezések.

A készilékek alkalmasak barmilyen tipusu 3 fazisu 400 V-os, rovidre zart forgérészi aszinkron motor fordulat-
szamanak kozelitbleg veszteségmentes szabalyozasara, tipustol fliggdéen 0,55 kW — 250 kW motorteljesitményig.

A készilékek megfelelnek a villamosipari vezérld eszkdzdkre vonatkozd szabvanyoknak.

» MUOKODESI LEIRAS

A halozati valtakozd fesziiliséget diddas haloézati hid egyeniranyitja, és a liktetd feszliltséget elektrolit
kondenzatorok simitjak. Az intelligens IGBT végfokozatot szinuszosan modulalt impulzusokkal vezérelve, valtakoz6
nagysagu feszliltség és frekvencia kerll a motorra. A motor névleges fordulatszamaig a feszlltség frekvencia
viszony a programozasi leiras alapjan tetsz6legesen valtoztathatd, a terhelés jellegének megfeleléen. (Linearis,
négyzetesen modositott vagy tdréspontos karakterisztika programozhaté)

Kis frekvenciakon a motortekercs ohmos ellenallasa kompenzalhato (U inditd).

Névleges fordulatszam alatt a frekvenciavalté névleges nyomatékot, felette allandé teljesitményt képes leadni.

A berendezéshez igény esetén csatlakoztathato fékellenallas.
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» MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

A frekvenciavaltok gyartasa az aldbbi iranyelvek figyelembe vételével tortént:

Frekvenciavalté tipussorozatok V3D, VLD, VHD
Gépekrdl szo6l6 iranyelv 2006/42/EK
Kisfesziiltségrél sz616 iranyelv 2006/95/EK

Az elektromagneses 6sszeférhetéségrél szo6l6 iranyelv 2004/108/EK
Alkalmazott harmonizalt szabvanyok EN 13849-1:2008

EN 61800-5-2:2007
EN 60034-1:2004
EN 61800-5-1:2007
EN 60664-1:2008
EN 61800-3:2007

A FIGYELEM

Ezek a termékek gepekbe torténd beépitésre szolgalnak.
Uzembe helyezéslk csak akkor torténhet meg, ha megallapitasra kerllt, hogy az a gép, amelybe a terméket
beépitik, megfelel a gépekrél sz6l6 fenti iranyelv rendelkezéseinek.

A felsorolt termékek az elektromagneses 6sszeférhetéségrél (EMC) szol6 iranyelv értelmében nem szamitanak
Ondlléan Uzemeltethetd termékeknek. Az elektromagneses Osszeférhetéség csak a terméknek a teljes
rendszerbe torténd bevonasat kdvetden értékelhetd. Az értékelés igazolasa nem az 6nallé termékre, hanem a
megvaldsitott berendezés-0sszeallitasra vonatkozik.
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» ALTALANOS JELLEMZOK

Halozati fesziiltség

3x380 +440 V AC £ 10%

Halozati frekvencia

50 + 60 Hz (szinuszos)

Motor fesziiltség

3 x 0 + Halozati fesziltség maximumig (PWM modulalt szinuszos)

Motor frekvencia

0 + 1000 Hz maximum (igény szerint programozhato)

Védettség

IP20 (igény esetén IP54)

Halozati zavarsziirés

Az EN 55011 B1 normanak megfelel (beépitett halézati zavarsz(irg)

Koérnyezeti hémérséklet

0 °C és +40 °C kozott

Paratartalom

Legfeljebb 90 %-os relativ paratartalom (paralecsapddas nélkiil)

Tarolasi hémeérséklet

-20 °C és +60 °C kozott

Telepités helye

A frekvenciavaltét olyan beltéri kdrnyezetbe kell telepiteni, amely mentes az
alabbiaktol:
= olaj, olajpara, por, fémpor, viz és egyéb szennyezd anyagok,
éghet6 anyagok (pl. fa),
veszélyes gazok és folyadékok,
fokozott razkodas,
kloridok,
= kozvetlen napfény

Beszerelési pozicio

A frekvenciavaltot mindig fliiggélegesen, a szell6zési feltételek biztositasaval kell
felszerelni!

» MECHANIKAI TELEPITES

¢ Frekvenciavaltok elhelyezése

A készillék IP20 védettségl, csak beépitve hasznalhatd!
Ha a koértlmények (viz, por, agressziv anyagok) miatt a készilék fokozott védelemre szorul, legalabb IP54-es

védettség szikséges!

Ha a felhasznalo alakitja ki a védettséget, a gyartéval konzultalni kell a hiitési, kabelvezetési kérdésekben!

/\ FIGYELEM

Szakszeriitlen beépitésbdl eredd karokért a gyarté nem vallal felelésséget!

= Az oldalak mellett minimum 50 mm, alul-felil pedig minimum

200

200 mm szabad légteret kell biztositani!

= Ha a készllék zart vezérl6 szekrénybe kerll beépitésre, a

VALTO

N

FREKVENCIA-

bels6 tér tulmelegedését szell6ztetéssel meg kell akadalyozni!

= A frissleveg6- és hasznaltlevegd nyilasokat szabadon kell
tartani, hogy megfelel® szell6zés alakulhasson ki. A nyilasoknal
50 hasznalt szlir6ket rendszeresen tisztitani kell!

= Az IP54-es kivitell valtozatoknal a hiitést megndvelt méreti
hGtébordak segitik, melyeket a zart téren kivilre kell elhelyezni,
megtartva az IP54-es védettséget!

= Igény esetén a gyartd a beépitést elvégzi, megfeleld méretl

szekrénybe!

= Atszelléztetett kiviteleknél a bemeneti nyilasok alul, a

ventilatoros kimeneti nyilasok felll helyezkedjenek el (lehetéleg
atlésan)
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» BEUZEMELES

A telepités és belizemelés soran a gyarté altal mellékelt bekotési utasitast, és az érvényes szabvanyok el6irasait
be kell tartani!

/\ FIGYELEM

A frekvenciavalté beilizemelését, karbantartasat, javitasat, az alkatrészek cseréjét csak az erre
felhatalmazott szakember végezheti!

/\ FIGYELEM

ARAMUTES VESZELYE
Ezen figyelmeztetések figyelmen kivil hagyasa sulyos sértilést vagy halalt is okozhat!

Tilos a kondenzatorok teljes kislilése el6tt megérinteni a motor sorkapcsait!

A csatlakozok bekotése el6tt sziintesse meg a berendezés teljes tapellatasat! A belsd kondenzator még a
tapellatas kikapcsolasa utan is toltétt allapotban marad. A szerelést akkor lehet megkezdeni, ha a bekapcsolast
jelzé LED mar nem vilagit!

Ha a késziilék hideg kdornyezetbdl keriil a telepités helyére, paralecsapodas léphet fel.
Miel6tt Gzembe helyezné, varja meg, amig a készllék hdmérséklete ki nem egyenlitédik, és a készulék teljesen
szaraz nem lesz.

Tilos nedves kornyezetben belizemelést végezni!

Tilos a frekvenciavalté aramkoreit médositani vagy atalakitani!

Tilos bekapcsolt allapotban a burkolatok eltavolitasa, és az alkatrészek megérintése!

Mindig a szabvanyoknak megfelel6 foldelést kell alkalmazni!

/\ FIGYELEM

HIRTELEN ELINDULAS VESZELYE
Ezen figyelmeztetés figyelmen kivll hagyasa sérilést vagy anyagi kart is okozhat!

A halézat bekapcsolasakor a frekvenciavalté beallitastol fliggéen varatlanul elindithatja a motort.

A frekvenciavaltd bekapcsolasa el6tt gondoskodjon arrél, hogy senki ne tartézkodjon a motor és a gép
kozelében, valamint az dsszes burkolat, mechanikus kapcsolat, €k, retesz és gépterhelés megfeleléen rogzitve
legyen!

/A\ FIGYELEM

TUZVESZELY
Ezen figyelmeztetések figyelmen kivil hagyasa tiuzet vagy sérilést is okozhat!

Tilos a halézati kabelt a frekvenciavalté kimeneti, motorcsatlakozéira kotni!
A kimeneti csatlakozokra kotott tapfesziiltség a késziilék tonkremenetelét okozhatja.

A csatlakozék csavarjait a megadott nyomatékkal huzza meg!
A laza elektromos érintkezések tulmelegedhetnek.

Csatlakoz6é mérete M3 M4 M5 M6 M8

Meghuzasi nyomaték [Nm] 0.8+1.0 1.2+15 20+25 40+5.0 9.1+11.0
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/\ FIGYELEM

BERENDEZEST ERINTO VESZELYEK
Ezen figyelmeztetések figyelmen kivil hagyasa a készilék tdnkremenetelét is okozhatja.

A késziilék nem vizallé.
Akadalyozza meg, hogy a készulék belsejébe viz kerljon!

Ugyeljen arra, hogy a késziilék belsejébe semmilyen idegen targy (pl. fém, fémpor), vagy folyadék ne
keriljon.

Keriilje el a kimeneti sorkapcsok lefoldelését vagy rovidre zarasat!

Tilos a kimenetre kondenzatort kotni. Egyéb sziir6kkel kapcsolatban ki kell kérni a gyarté véleményét.

Keriilje el a magneskapcsolé hasznalatat a kimeneten, mert a bekapcsolasi talaram miatt hibaval
felfiiggesztheti a miikodését a frekvenciavalté.

Ha a magneskapcsol6 hasznalata egyéb okokbol szilkséges (pl. motorok kozétti atkapcsolas),
reteszfeltételekkel akadalyozza meg a frekvenciavalté kimenetének (izem kdzbeni atkapcsolasat!

A foldelés hossza a lehet6 legrovidebb legyen, és keriilje el a foldhurok kialakulasat!

Tilos k6zos foldel6 kabelt hasznalni nagyobb teljesitményii gépekkel! (pl. hegesztégép, szerszamgép)

A vezérlés kabelezéséhez arnyékolt vezetéket kell hasznalni!
Arnyékolt, sodrott érparokat hasznaljon, az arnyékolast pedig kdsse ra a bemenetek referencia pontjara.

A frekvenciavaltéoval végzett munka soran tartsa be az elektrosztatikus Kkisiiléssel kapcsolatos
eldirasokat!
Ellenkez6 esetben elektromos kistilés kdvetkeztében a frekvenciavaltd aramkorei karosodhatnak.

Ne miikodtesse a berendezést, ha azon barmilyen sériilés lathaté vagy alkatrészei hianyoznak!

Ne moédositsa a frekvenciavalté aramkoreit, mert karosodas érheti, és érvényét veszti a garancia.

A frekvenciavalté beszerelése és a tobbi eszk6z csatlakoztatasa utan ellenérizze a kabeleket, hogy
minden O0sszekottetés megfelelé-e!

o Kabelek és biztositok

A frekvenciavaltok bekotéséhez a tablazatban megadott keresztmetszetli kabeleket és halézati biztositdkat kell
alkalmazni.

Miniméli’s Jav'asolt Minime’alirs Jav’asolt Minima’lli's Jav'asolt
Tipus | BEosH | Kbel | | gipyg | blost | kdbel | | ripyg | biEtosf | ibol

[A] [mm?] [A] [mm?] (Al [mm?]
V3D 0.55 6.3 0.75+1 VLD 4 16 25+4 VHD 30 80 16 + 25
V3D 0.75 6.3 1+15 VLD 5.5 20 25+4 VHD 37 80 16 + 25
V3D 1.1 6.3 1+15 VLD 7.5 25 4+6 VHD 45 100 25+ 35
V3D 1.5 10 1.5+25 VLD 11 30 4+6 VHD 55 125 25+ 35
V3D 2.2 10 1.5+25 VLD 15 50 6+10 VHD 75 160 35+ 50
V3D 3 16 25+4 VLD 22 63 10+ 16 VHD 90 200 50 +70
V3D 4 16 25+4 VHD 110 250 70 + 95
VHD 132 315 95 + 120

VHD 160 355 120 + 150

VHD 200 400 150 + 185

VHD 250 500 240 + 300
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o A féaramkor és a vezérloaramkor bekotése

e Halézat bekotése

A halézat bekotésekor figyelembe kell venni az alabbi évintézkedéseket:

Csak kifejezetten frekvenciavaltdokhoz készilt megszakitokat szabad hasznalni.
Amennyiben bemeneti kapcsolét hasznal, akkor azt 30 percenként legfeljebb egyszer szabad mikddtetni.
A frekvenciavalté bemeneti oldalan AC fojtotekercset ajanlott hasznéini:

e afelharmonikusok megfeleld kioltasa érdekében,

o atapellatas-oldali teljesitménytényezé javitasahoz,

o fazisjavité kondenzatorok hasznalatakor.

e Motor bekétése

A motor bekotésekor figyelembe kell venni az alabbi évintézkedéseket:

A frekvenciavaltdé kimenetére haromfazisi motort kell kétni. Mas terhelés esetén kérje ki a gyarté véleményét
A frekvenciavaltdé kimenetére tilos barmilyen tapfesziltséget kotni.

A kimeneti csatlakozok rovidre zarasat vagy lefoldelését el kell kerdilni.

Ne hasznaljon fazisjavitdo kondenzatorokat!

Amennyiben a frekvenciavaltdé és a motor kéz6tt magneskapcsolé van, azt nem szabad olyankor miikédtetni,
amikor a frekvenciavaltd kimenetén fesziltség van, ellenkez6é esetben nagy csucsaramok keletkezhetnek,
amelyek beindithatjak a tularamvédelmet vagy akar karosithatjak is a frekvenciavaltot.

A kimenet bekotéséhez ajanlott arnyékolt vezetéket hasznalni, melyet mindkét végén foldelni kell.

Ha a kimeneti kabel hosszabb, mint 30 méter, akkor kimeneti fojtot kell hasznalni. Amennyiben a kabelhossz
meghaladja a 200 métert, a kimeneti fojt6 mar nem elegendd a nagy kapacitiv terhelés miatt. Ez esetben
szinuszositd sz(irét kell alkalmazni. A kimeneti fojtéval vagy szinuszositéval kapcsolatban kérje ki a gyarté
véleményét!

o Védéfold bekotése

A frekvenciavalto foldelésének bekotésekor figyelembe kell venni az alabbi dvintézkedéseket:

Soha ne hasznaljon k6zo6s foldkabelt mas berendezésekkel (pl. hegesztégéppel)!

Csak olyan foéldkabelt szabad hasznalni, amely megfelel az elektromos berendezések miiszaki eldirasainak.
A foldkabelnek a lehetd legrovidebbnek kell lennie. A frekvenciavalté szivargasi aramot termel, ezért ha a
foldelés helye és a frekvenciavaltd foldcsatlakozoja kozott tul nagy a tavolsag, a foldcsatlakozd potencialja
instabilla valhat.

Amennyiben tébb frekvenciavaltét hasznal, ne kdsse hurokba a féldkabelt!

A fazisvezetbkkel megegyez8 keresztmetszetl foldkabelt kell hasznalni!

o Vezérlbaramkor bekotése

A vezérlbaramkor bekotésekor figyelembe kell venni az alabbi évintézkedéseket:

A vezérléaramkort a féaramkortél és mas nagyteljesitményi vezetékektdl elkilonitve kell vezetni.

A vezérl6aramkdér SR (digitalis kimenet) csatlakozéinak bekdtését el kell kildniteni a vezérlaramkor tébbi
csatlakozéjanak bekotésétdl, ha nem vezérlési célra van hasznalva.

A mikddési hibak elkerllése érdekében a vezérlbaramkdr bekdtéséhez sodrott érparu vagy arnyékolt
sodrott érparu vezetékeket kell hasznalni.

Az arnyékolast ugy kell féldelni, hogy az arnyékolas és a foldcsatlakozd a leheté legnagyobb fellleten
érintkezzen.

Az arnyékolasokat a kabelek frekvenciavalto feldli oldalan kell féldelni.
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» A FREKVENCIAVALTO ELSO UZEMBE HELYEZESE

/\ FIGYELEM

A frekvenciavalté Gizembe helyezése elé6tt figyelmesen olvassa el az alabbi leirast!

Az utmutatoban leirt 6sszes ovintézkedést, figyelmeztetést és utasitast maradéktalanul tartsa be!

Feltétleniil kdvesse az utmutatéban leirt biztonsagi lizeneteket!
Az Uizemeltet6 cég felelés az utmutatdban leirt figyelmeztetések be nem tartasabdl eredd személyi sérilésekért
és anyagi karokért.

= Ellen6rizze a belizemelendé frekvenciavalté adatait!
> 6. oldal - Altalénos jellemz6k

= Szerelje fel a készilléket az eldirasoknak megfelelen!
- 6. oldal - Mechanikai telepités

= Tanulmanyozza at a betartando biztonsagi el6irasokat!
-2 7.oldal - Belizemelés

= (Csatlakoztassa a megfeleld sorkapcsokba a halézat, motor és vezérld elemek kabeleit!
- 11. oldal - V3D frekvenciavalték sorkapocskiosztasa és bekdtése
= 14. oldal - VLD / VHD frekvenciavalték sorkapocskiosztasa és bekbtése

= Fékes berendezés esetén ellenbrizze a fékellenallas értékét és elhelyezését!
=2 20. oldal - Fékellenallasok kivalasztasa dinamikus fékezés esetén

= Helyezze fesziiltség ala a késziiléket!

= Programozd egység neélkili berendezés esetén a kapcsolodd kezel6elemekkel indithaté a motor az
alapbeallitas (vagy az igényelt beallitas) szerint.

= Programozd egységet tartalmazd berendezés esetén ellendrizze, sziikség esetén moddositsa a beallitas
paramétereit (fel- és lefutasi id6k, minimalis és maximalis frekvencia, stb.)

= Amennyiben lehetséges, terheletlen motorral végezzen prébainditast:
e ellenérizze a motor miikodését,
e rossz forgasirany esetén két motor fazisvezeték cseréjével allitsa be a helyes alap forgasiranyt,

1 A haldzati oldalon torténd faziscsere a motor forgasiranyara hatastalan!

e az alapjel valtoztatasaval (pl. potenciométer) pasztazza végig az tizemi frekvenciatartomanyt,
e prébalja ki az egyéb kezel6 elemeket (pl. iranyvaltas)

= Jarassa a motort terheléssel!
=  Szikség esetén moddositsa a paramétereket (fel- és lefutasi idék, minimalis és maximalis frekvencia, stb.)
= Szabalyozott izem esetén hangolja be a PID paramétereket

» Ha a beallitasok megfeleléek, mentse el a paramétereket!
=2 Programozasi kézikbnyv - 11-1-2 menl: Paraméterkészlet elmentése
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VEID - YLD - VHD FREKVENCIAVALTO GEPKONYV

» V3D FREKVENCIAVALTOK SORKAPOCSKIOSZTASA ES BEKOTESE

3 x 400VAC

N N N
L2 L3 PE
HALOZAT

Ny Ny

sl

il

START
KUSZAS
HIBA NY. —°

GND/D

Haromfény( LED (z6ld: Be, sérga: Uzem, piros: Hiba)

SA1 | +10 V potenciométer meghajtd kimenet (max. 6 mA) (+15 V opcid)

SA2 | Analég bemenet 1: potenciométer (2+10 kQ), 0+10 V (200 kQ), (0) 4+20 mA (200 Q)
SA3 | GND/A (analég bemenetek referencia pontja)

SA4 | Analég bemenet 2: potenciométer (2+10 kQ), 0+10 V (200 kQ), (0) 4+20 mA (200 Q)

SD1 | Digitalis bemenet 1 * (gyari beallitas: start kapcsold)

SD2 | Digitalis bemenet 2 * (gyari beallitas: iranyvaltas kapcsold)

SD3 | Digitalis bemenet 3 * (gyari beallitas: kiiszas kapcsold)

SD4 | Digitalis bemenet 4 * (gyari beallitas: hiba nyugtazas nyomégomb)
SD5 | Opcio (Digitalis bemenet 5 *, vagy IFA(A) bemenet)

SD6 | Opcio (Digitalis bemenet 6 *, vagy IFA(B) bemenet)

+24 V/D tapfesziltség kimenet (max. 100 mA)

PNP logika esetén a digitalis bemenetek kdzos pontja (K1, K2 atkotésekkel allithato)
GND/D (+24 V/ID tapfeszuliség kimenet referencia pontja)

NPN logika esetén a digitalis bemenetek k6zos pontja (K1, K2 atkotesekkel allithatd)

ST1

ST2

CST | Terminal soros vonali csatlakozd (CAN opcid, pl. Mester / Szolga esetén)

CSR | Opci6 (Rendszer soros vonal és/vagy CAN)

SR1
SR2
SR3
SR4

} Digitalis kimenet 1 ** (gyari bedllitas: izemkész - zart / hiba - nyitott)

} Opcid (Digitalis kimenet 2 **) (gyari beallitas: lizem - zart / all - nyitott)

* Digitalis bemenetek kapcsolasi szintje: 0,6 + 2 mA
** Digitalis kimenetek: relé (max. 250 V AC/1 A vagy 30 V DC/0,5 A) vagy optocsatolé (opcié) (max. 30 V DC/10 mA)

o Az analog kimenet 1 és 2 (vagy analég bemenet 3 és 4) nem rendelkezik sajat sorkapoccsal.
1 Kiépitésik esetén ezek mas funkcidk sorkapcsaira (elsédlegesen SD5 és 6) vannak kivezetve.
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VEID - YLD - VHD FREKVENCIAVALTO GEPKONYV

o Atkotések (jumperek) hasznalata

___________________________________________________________________

O\

V3D frekvenciavalt

gyari beallitas

AK1 | Analog kimenet 1 beallitasa (opci6) [ o+t0v i ©)4-20ma

AK2 | Analog kimenet 2 beallitasa (opcio) [ o=tov [ (©) 4:20ma

Al | Analég bemenet 1 beallitasa EI 010V EI (0) 4+20 mA

A2 | Analdg bemenet 2 beallitasa EI 0+10V EI (0) 4+20 mA

K1 |Digitalis bemenet 1-4 beallitasa [ NPNlogka il pnpjogika - vegyes

K2 |Digitalis bemenet 5-6 beallitasa (opcid) E| NPN logika E| PNP logika bmeeagilclat:gelzett
CAN1 | CAN vonal lezarasa (200 Q) (opciod) [| Nincslezarva [f] Lezarva

RS1 | Terminal soros vonal lezarasa (200 Q) (opcié) [ Nincs lezarva [l Lezarva

RS2 | Rendszer soros vonal lezarasa (200 Q) (opcié) [ Nincs lezarva [ Lezarva

¢ Inkrementalis fordulatszam jelad6 (IFA) fogadas (opcionalis) és motor hévédelem bekotése

V3D frekvenciavalto

ST CST CSR SR

SA SD
12341234561 - 1 2
O O 0NN OO0 NSO NSNS S S

Lw_/\_r\_r
>

<t

N

+

PTCvagy <| m
hékontaktus

A jeladd nyitott kollektoros NPN, vagy ellenitem( TTL vagy 5+24 V-os kimeneti fesziltségi lehet.
A jelad6 bemenettél fuggetlenil a tdbbi digitalis bemenet mikddtetése térténhet negativ vagy pozitiv logikaval.
A PTC vagy hékontaktus bekétéséhez kivalasztott bemenetet ,Kiilsé hiba”, ,nyit6” beallitassal kell ellatni.
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VEID - YLD - VHD FREKVENCIAVALTO GEPKONYV

¢ Fékellenallas bekotése (opcionalis, beépitett fékchopper esetén)

3 x 400VAC

F2]|] F3

NN N N
L1 L2 L3 PE

A fékellenallas teljesitménye (Pnévl / 50 + Pnévl) a fékezési id6tol és a kitoltési tényez6tdl fligg.
Kivalasztasi segédlet a 20. oldalon.

o Két vezetékes (4+20 mA) tavado bekotése

1 2
N O

------------------------ i <ff] Al atkotés
also helyzetben

+24V/D
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VEID - YLD - VHD FREKVENCIAVALTO GEPKONYV

» VLD / VHD FREKVENCIAVALTOK SORKAPOCSKIOSZTASA ES BEKOTESE

3 x 400VAC
F1 F2 F3
3 x 400VAC
QRIS
(N L2 L3 PE
T T MoTorR RFEK  VENTILATOR HALOZAT
N\ N\ N\
™ ™ ™
™ (’QR ™

0+10V

(0)4+20mA |_®J

L@

Haromfény( LED (zé/d: Be, sérga: Uzem, piros: Hiba)

SAl

SA2

SA3

SA4

SA5

SA6

SA7

SA8

SD1

SD2

SD3

SD4

SD5

SD6

SD7

SD8

ST1

ST2

CST

CSR

SR1

SR2

SR3

SR4

SR5

SR6

SR7

+10V potenciométer meghaijté kimenet (max. 6 mA) (+15 V, +5 V opcid)

Analog bemenet 1 (+):  potenciométer (2+10 kQ), 0+10 V (130 kQ), (0) 4+20 mA (100 Q)
Analég bemenet 1 (-):  referencia pont (pl. GND/A)

Analég bemenet 2 (+):  potenciométer (2+10 kQ), 0+10 V (130 kQ), (0) 4+20 mA (100 Q)
Analoég bemenet 2 (-):  referencia pont (pl. GND/A)

GND/A (analég be- és kimenetek referencia pontja)

Analdg 1 kimenet: 0+10 V, (0) 4+20 mA, (vagy Analdég bemenet 3: 0+10 V opcio)

Analég 2 kimenet: 0+10 V, (0) 4+20 mA, (vagy Analég bemenet 4: 0+10 V opcid)

Digitalis bemenet 1 * (gyari beallitas: start kapcsolo)

Digitalis bemenet 2 * (gyari bedllitas: iranyvaltas kapcsolod)

Digitalis bemenet 3 * (gyari beallitas: kiiszas kapcsolo)

Digitalis bemenet 4 * (gyari bedllitas: hiba nyugtazas nyomoégomb)

Digitalis bemenet 5 * (gyari beallitas: kiils6 hiba nyomoégomb), (vagy alapjel IFA(A) bemenet opcid)
Digitalis bemenet 6 * (gyari beallitas: stop kapcsold), (vagy alapjel IFA(B) bemenet opcid)
Opcio (Digitalis bemenet 7 *, vagy ellenérzé jel IFA(A) bemenet)

Opcio (Digitalis bemenet 8 *, vagy ellenérzé jel IFA(B) bemenet)

+24 V/D tapfesziiltség kimenet (max. 100 mA)

PNP logika esetén a digitalis bemenetek k6zos pontja (K1, K2, K3 atkotésekkel allithato)
GND/D (+24 V/D tapfeszultség kimenet referencia pontja)

NPN logika esetén a digitalis bemenetek k6zos pontja (K1, K2, K3 atkotésekkel allithatd)

Terminal soros vonali csatlakozé (CAN1 opcid)

Opcio (Rendszer soros vonal és/vagy CAN2)

} Digitalis kimenet 1 ** (gyari beallitas: Gizemkész - zart / hiba - nyitott)
} Digitalis kimenet 2 ** (gyari beallitas: Gizem - zart / all - nyitott)

} Digitalis kimenet 3 ** (gyari beallitas: fék vezérlés) (VLD 4-11 esetén opcid)
Digitalis kimenet 3: Relé esetén alaphelyzetben zart kontaktus

* Digitalis bemenetek kapcsolasi szintje: 0,6 + 2 mA
** Digitalis kimenetek: relé (max. 250 V AC/1 A vagy 30 V DC/0,5 A) vagy optocsatold (opcid) (max. 30 V DC/10 mA)
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VEID - YLD - VHD FREKVENCIAVALTO GEPKONYV

o Atkotések (jumperek) hasznalata

A1P, A1IN

DIF1

A2P, A2N

DIF2

AK1

AK?2

KOZOS1
(K1)

KOZOS?2
(K2)

KOZOS3
(K3)

CAN1

CAN2

RS1

RS2

Analég bemenet 1 bedllitasa
Analég bemenet 1 bedllitasa
Analég bemenet 2 bedllitasa
Analég bemenet 2 bedllitasa
Analég kimenet 1 bedllitasa
Analég kimenet 2 bedllitasa
Digitalis bemenet 1-4 beallitasa

Digitalis bemenet 5-6 beallitasa

Digitalis bemenet 7-8 beallitasa (opcid)

CAN1 vonal lezarasa (200Q) (opcio)

CAN2 vonal lezarasa (200Q) (opcio)

Terminal soros vonal lezarasa (200Q) (opcio)

Rendszer soros vonal lezarasa (200Q) (opcio)

gyari beallitas

e
g

ik

o] [ =] o] o] o] [ o] [=9]

B
B

0+10V

Normal
(- pont: GND/A)

0+10V

Normal
(- pont: GND/A)

0+10V
0+10V

NPN logika
NPN logika
NPN logika
Nincs lezarva
Nincs lezarva
Nincs lezarva

Nincs lezarva

B

= = =] =] =] [ [ ][] [¢9]

[=7]
[=7]

(0) 4+20 mA
Differencialis
(0) 4+20 mA
Differencialis
(0) 4+20 mA
(0) 4+20 mA
PNP logika
PNP logika
PNP logika

Lezarva
Lezarva
Lezarva

Lezarva

______________________________________________________________________________________________

vegyes
beallitas is
megengedett

¢ Inkrementalis fordulatszam jelad6 (IFA) fogadas (opcionalis) és motor hévédelem bekotése

VLD / VHD frekvenciavalto

PTCvagy <

hékontaktus

ST CST CSR

A jelado nyitott kollektoros NPN, vagy elleniitem{ TTL vagy 5+24 V-os kimeneti feszliltségi lehet.
A jelad6 bemenettdl fliggetlenil a tobbi digitalis bemenet mikodtetése térténhet negativ vagy pozitiv logikaval.
A PTC vagy hékontaktus bekoétéséhez kivalasztott bemenetet ,Kiilsé hiba”, ,nyitd” beallitassal kell ellatni.

-15 -



VEID - YLD - VHD FREKVENCIAVALTO GEPKONYV

e Er6saramu sorkapocs feliilet

NN N IS SRS NN N
L3 PE
_____________ MOTOR  RFEK  VENTILATOR  HALOZAT

VLD / VHD frekvenciavalté

Ventilator sorkapocs (frekvenciavalto hiitéventilatoraival egyutt kapcsolt, 3x400 V AC).
Alkalmazhato kiils6 hitéventilator bekotéséhez (pl. vezérlészekrény hiités).
VHD 45 + 250 tipusu készilékek esetén (opcid)

A PE bekotés VHD 90 + 250 tipusu késziilékek esetén foldel6 csavarra torténik.

o Fékellenallas bekotése (opcionalis, beépitett fékchopper esetén)

3 x 400VAC

NN NN
L2 L3 PE

VENTILATOR HALOZAT

VLD / VHD frekvenciavalté

A fékellenallas teljesitménye (Pnévl / 50 + Pnévl) a fékezési id6tdl és a kitoltési tényez6tél figg.
Kivalasztasi segédlet a 20. oldalon.

o Két vezetékes (4+20 mA) tavado bekotése

VLD / VHD frekvenciavalto

SA SD ST CST CSR SR

1 2 3 45 6 7
AN NN

oz EIEI A1P, A1N atkotéseket
<< also helyzetbe

+24V/ID

VLD / VHD frekvenciavalto

ST CST CSR SR

10V GND
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VEID - YLD - VHD FREKVENCIAVALTO GEPKONYV

» A KESZULEK UZEMELTETESE

Ala

pjel forrasa lehet:

= kilsd, vagy az el6lapra szerelt potenciométer,
0+10V,
(0)4+20 mA,

el6lapra szerelt beallité terminal,

el6lapra szerelt vagy kulsd kezel6i terminal (tipusonként valtozo),
el6lapra szerelt vagy kilsé programozé terminal (tipusonként valtozo),
RS 485 soros vonal,

CAN busz,

motoros potenciométer

Logikai vezérl6 jelek forrasa lehet:

= sorkapocs,

el6lapra szerelt beallité terminal,

el6lapra szerelt vagy kilsé kezeldi terminal,
el6lapra szerelt vagy kulsé programozo terminal,
RS 485 soros vonal,

CAN busz

¢ Programozo terminal ismertetése

= 4x16 karakteres Kkijelz6t és 11 db nyomoégombot tartalmaz,

4 melyek két csoportra oszlanak.
rocon h yek két esop
HAJTASTECHNIKA fels6 CSOQOI’t. . i
(7 N -, 1, T, KIJELZO, KILEP, ELFOGAD,
alsé csoport:
KUSZAS, IRANY, START, STOP nyomégombokbdl all.
[Megw 1 A felsé (programozod) csoport nyomégombjainak miik6dése:
Eldre A felsd csoport nyomoégombjaival az adatbeallitas vagy a
‘;=5$' E:'EHII#,_ megjelenités menupontjaiban lehet adatokat bevinni és a
LiJeiilele 200 megjelenitendd adatok kézll valasztani.
Az also6 (vezérl6) csoport nyomégombjainak miikodése:
Az als6 nyomégombokkal a frekvenciavaltd Uzemét lehet
e ™ iranyitani akkor, ha az iranyitasra kordbban a terminal lett
HIBA F— k_i_vélasztv_g. A% aJsc} négy’nyomégomb a fe’lsé nquéggmboktél
@ — @ fuggetlendl mikodik, tehat - ha a terminal az iranyité szerv -
ERROR t RUN adatbedllitas kbézben is le lehet allitani a motort, vagy el lehet
L | inditani, stb.
‘ « ‘ KiELZG ‘ » ‘ = Kijelzés lzemmaddban az alapbeallitas a kdvetkezé:
. (A kijelzési kép tetszblegesen alakithatd, barmelyik sorban
\ ‘ / barmelyik mennyiség kijelezhetd)
Az 1. sorban a harom részbdl allo statusz lathato:
ESCAPE ENTER - a motor Megy / All,
o (o - dinamikus statuszvisszajelzés (pl. | limit),
e o | [sTaRT| | sTOP - frekvenciavalt6é azonositoja (pl. 1).
9 ) A 2. sorban: irany Elére / Hatra
A 3. sorban: frekvencia (pl. f=50.00Hz),
\\ // A 4. sorban: motor aram (pl. Imotor=6.4A)
= Beépitve (VHD), vagy 6nallé dobozolt egységként hasznalhato
o Kezelés szamitégéprol

A frekvenciavalté az RS485-T vonalon RS 232 / 485 vagy USB / RS 485 illesztd segitségével csatlakoztathat6 a
szamitégéphez.
A TermOnly program a programozé terminallal megegyez6 kezel6felliletet biztosit a frekvenciavaltd beallitasahoz.

A ProContact program segitségével - a frekvenciavaltd kezelésén tul - lehetséges a frekvenciavaltd paraméter-
készletének kiolvasasa, modositasa, archivalasa, tovabba az esemény- és hibanaplo kiolvasasa, archivalasa.

Mindkét program az illesztéegység tartozéka CD lemezen, valamint letdltheté a www.procon.hu oldalrdl is.
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VEID - YLD - VHD FREKVENCIAVALTO GEPKONYV

o Kezel6i terminal ismertetése

[

=50, BEH=
Imotor=E. 45

KILEP

*OZE

@OOOQ

k\

-

o Beallité terminal ismertetése

-

(S

=
2d . BEH=z

“« v 4

>

O O O O

KILEP

ELFOGAD

/

A gyors meniiben talalhaté paraméterek programozasara,
2 mennyiség kijelzésére, valamint alapjel allitasara alkalmas.

2x16 karakteres kijelz6t, 4 nyomégombot, hiba és izemallapot
visszajelzést tartalmaz.

Kijelzés Uzemmodban, az els6 sorban a frekvenciat, a masodik
sorban egyéb kijelzendd mennyiséget mutathat
(pl. feszlltség, aram), melyek a - | nyilakkal lapozhatok.

Programozasi Uzemmodban, az elsé sorban a paraméter
megnevezése, a fémenl sorszamaval (pl. 2 vezérlés Tfel), a
masodik sorban az aktualis paraméter almenl sorszama,
valamint értéke lathato (pl. 1-1 5.00s), ami a nyomo-
gombokkal médosithaté.

Hiba esetén az elsé sor végén a hiba sorszama, a masodik
sorban a hiba megnevezése lathaté. A hibak listaja a -
nyilakkal lapozhato.

Beépitve (VHD), 6nallé dobozolt egységként vagy kihelyezve
(pl. vezérlészekrény ajtajara) hasznalhato.

Programozasra, 1 mennyiség kijelzésére, valamint alapjel
allitasara alkalmas.

2x8 karakteres kijelz6t és 4 db nyomoégombot tartalmaz.

Kijelzés Uzemmoddban, az elsé§ sorban egy kijelezhetd
paraméter megnevezése (pl. f=), a masodik sorban az értéke
(pl. 50,00Hz) jelenik meg, melyek a - nyilakkal lapozhatok.

5

Programozasi Uzemmoddban, az elsé sorban a paraméter
meniusorszama (pl. 3-1-1), a masodik sorban (allithatd
paraméter esetén) az aktudlis paraméter értéke lathatd
(pl. 5,00s), ami a nyomégombokkal mdédosithaté.

Csak a frekvenciavalto el6lapjaba beépitve hasznalhatd!

o Nyomoégombok funkcidi (kezel6i terminal és beallité terminal esetén)

u (Kilép) = Kijelzés és programozas Uzemmaod kézotti valtas

N (Elfogad)

Paraméter allitds esetén helyiérték 1éptetés balra
Ismételt megnyomasaval mentés nélkili kilépés paraméter allitasbdl (amig villog a kurzor)
Hibajelzés esetén a hiba okdnak megtekintése

Kijelzés Gzemmaddban mennyiségek kdzotti lapozas lefelé

Programozas izemmaodban a menipontok kozotti lapozas lefelé

Paraméter allitas esetén érték cstkkentése, vagy valasztokapcsolok kozoétti lapozas lefelé
Kezelés lzemmaodban motoros potenciométer értékcsokkentés

Motoros potenciométer start / stop engedélyezés esetén stop

Kijelzés Uzemmaddban mennyiségek kdzotti lapozas felfelé

Programozas izemmaodban a menipontok kozotti lapozas felfelé

Paraméter allitas esetén érték ndvelése, vagy valasztdkapcsoldk kozotti lapozas felfelé
Kezelés lizemmddban motoros potenciométer értékndvelés

Motoros potenciométer start / stop engedélyezés esetén start

Programozas Gzemmaodban paraméter allitas megkezdése
Paraméter allitas esetén helyiérték l1éptetés jobbra

Ismételt megnyomasaval paraméter mentés (amig villog a kurzor)
Hiba esetén nyugtazas
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» PROGRAMOZAS (kezeldi terminal és beallité terminal esetén)

¢ A programozas menete

91 (Kilép) = Kilépés kijelzés tzemmabdbodl programozas tizemmodba
= Menupontok kdzétti lapozas
]
ﬂ (Elfogad) = Paraméter allitds megkezdése
vl -9 » Paraméter allitas
5
ﬂ (Elfogad) = Ismételt megnyomasaval paraméter mentés (amig villog a kurzor)
vagy
91 (Kilép) = |smételt megnyomasaval mentés nélkili kilépés parameéter allitasbol (amig villog a kurzor)
¢ Meniiszerkezet (Gyors meni)
Almenii Magyarazat Ertékek Alapbeallitas | Egység
- 1 - paraméter |Alapbedllitasban fmax elérési ideje 0 Hz-rél|0,05 - 3276,7 tipusfuggd S
2-1-1 indulva.
vezérlés Tfel (vezérlés tzemmaodban)
- 2 - paraméter | Alapbeallitdsban f = 0 Hz elérési ideje fmax-rdl | 0,05 - 3276,7 tipusfiiggd s
3-1-1 indulva.
vezérlés Tle (vezérlés tzemmaodban)
- 3 - paraméter | A tartésan megengedheté motor aram. 0,5 - tipusfuggd | tipusfuggd A
6-4
motor In
- 4 - paraméter | Maximalis kimeneti frekvencia. 0,1-1050,0 50,0 * Hz
8-1 L * Bedllito terminal nélkiili V3D késziilékek esetében az
f maximalis alapbeallitas 100,0 Hz
- 5 - paraméter | Minimalis kimeneti frekvencia. 0,1 -1000,0 1,0 Hz
8-2
f minimalis
- 6 - paraméter |Start esetén az all6 motorra kiadott indito | 0,0 - tipusfiiggd | tipusfiiggd Y
7-2-1 fesziltség.
U indito
- 7 - paraméter | Hozzaférhetbveé teszi a teljes menirendszert a | gyors gyors
10-14 beallité terminal szamara. teljes
aktiv menii Ki / bekapcsolas utan automatikusan visszaall a

gyors menu kezelésére.

» HAUJTASTECHNIKAI KIEGESZITOK

o 4x16 karakteres kijelz6 ismertetése

s

= A beépitve (VHD) vagy kihelyezve (pl.
ajtajara) hasznalhato.
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= A programozé terminal kijelzési képét mutatja.

Medu 1 .
El&re

=50, BEH=
Imotor=E, 48

A terminallal egyutt is tud Gzemelni, mert csak adatokat vesz,
nem valaszol a soros vonalon.

vezérl-szekrény
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o Potenciométer (2 + 10 kQ-ig, linearis)

Bekotés: P.!“o.sm
Frekvenciavalté | Potencio- w T e
sorkapocs méter 10 \\I// 10
SA1 1 ..S\ /é-—n
SA2 2 I u///’ % —
SA 3 3 123 © 100

e Fékellenallasok kivalasztasa dinamikus fékezés esetén

A fékellenallas teljesitménye a frekvenciavaltd Pnévleges / 50 és Pnévleges értéke kdzott valtozhat. A szlikséges
teljesitmeényt a fékezési id6 és a kitdltési tényezd hatarozza meg.

(= lasd: Programozasi kézikényv, fékellenallas méretezési segédlet)

Frekvenciavalto Ered6
tipus ellenallas

V3D 0.55-1.1 2200Q

viaD15-4 =100 Q

VLD 4-5.5 2 50Q

VLD 7.5-11 2 25Q

VLD 15 2 20Q

VLD 22 2 13Q

VHD 30 - 37 2 11Q

VHD 45 - 55 2 80Q

VHD 75 - 90 2450

VHD 110 - 160 2 330

VHD 200 2220

VHD 250 21609 | . 100W-osdiszkrét = 500 W-os diszkrét = 2 +4 kW-os dobozolt
huzalellenallasok huzalellenallasok fékellenallas modul
(50 + 200 Q) (50 + 100 Q) (12,5+100 Q)

/\ FIGYELEM
A fékellenallasokra 660VDC fesziiltség kapcsolodik.

A szerelésre és kabelezésre a melegedés és az érintésvédelem miatt tigyelni kell!

A kabelezéshez h6allé bevonatu kabelt kell hasznalni!

» KARBANTARTAS

Uzemszer(i hasznélat esetén a késziilék nem igényel karbantartast. Kérnyezettél fliggéen rendszeresen ellendrizni
kell a ventilatorokat, és szekrénybe épitett tipusok esetén a szlir6betétek tisztasagat.

A csavarkotéseket a helyi karbantartasi el8iras szerint, de legalabb évente ellenérizni kell.

» GARANCIA, JAVITAS

Az Onék altal vasarolt késziilékre 24 hénap garanciat vallalunk.

/\ FIGYELEM

A garancia csak Gizemszerii hasznalat esetén érvényes!
Helytelen tarolasbdl, Uzemeltetésbél, vagy illetéktelen beavatkozasbdl ered6 meghibasodas esetén a garancia
érvényét veszti.

A javitas specialis berendezéseket és alkatrészeket igényel, ezért az csak a gyartd telephelyén végezhetd el.
A le- és felszerelésrél valamint az el- és visszaszallitasrdl a felhasznald koteles gondoskodni.
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» FREKVENCIAVALTO KIVALASZTASI SEGEDLET

BlEld2| ]| ~|2| 2 2|a|n|8 5|28 8|28 8 88 E
EEID
VEID vHD
VLD
. Kimeneti | Névleges | Csucs | Tomeg Mechanikai méretek [mm] Régzitd
TIPUS teljesitmény aram aram
[kW] [A] [A] [kg] | Szél. |Hossz.| Mag. | Felrégzités csavarok
HAROMFAZISU, 3 x 380 + 440VAC BEMENET
V3D 0.55 0.55 1.7 3 2 128 210 91 90 x 200 4 db M4
V3D 0.75 0.75 2.6 4 2.5 128 210 142 90 x 200 4 db M4
V3D 1.1 1.1 3.2 5 25 128 210 142 90 x 200 4 db M4
V3D 1.5 15 4.2 6 3 128 240 150 90 x 230 4 db M4
V3D 2.2 2.2 9 3 128 240 150 90 x 230 4 db M4
viaD 3 8 12 4 128 280 150 90 x 265 4 db M4
V3D 4 4 10 14 4 128 280 150 90 x 265 4 db M4
VLD 4 4 10 15 190 290 220 170x 280 | 4db M5
VLD 5.5 5.5 14 19 190 290 220 170x280 | 4db M5
VLD 7.5 75 18 30 12 190 390 220 170x380 | 4db M5
VLD 11 11 26 37 12 190 390 220 170x380 | 4db M5
VLD 15 15 35 57 14 190 490 220 170 x 470 | 4db M5
VLD 22 22 48 75 20 290 490 220 | 260x470 | 4db M6
VHD 30 30 62 95 38 300 590 300 | 260x550 | 4dbM8
VHD 37 37 75 115 38 300 590 300 | 260x550 | 4dbM8
VHD 45 45 90 135 65 400 740 300 | 360x700 | 4dbM8
VHD 55 55 110 150 65 400 740 300 | 360x700 | 4dbM8
VHD 75 75 150 220 80 500 740 300 | 460x700 | 4dbM8
VHD 90 90 180 255 85 500 790 300 | 460x700 | 4dbM8
VHD 110 110 220 300 95 500 960 335 | 460x900 | 4dbM10
VHD 132 132 260 350 100 500 960 335 | 460x900 | 4dbM10
VHD 160 160 320 430 105 500 960 365 | 460x900 | 4dbM10
VHD 200 200 400 540 120 500 | 1100 | 410 | 460x 1040 | 4 db M10
VHD 250 200 500 670 125 500 | 1100 | 410 | 460x 1040 | 4 db M10
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» FREKVENCIAVALTO PERIFERIA VALASZTASI SEGEDLET

MEGNEVEZES E3D V3D VLD VHD

3 x 400V-os halézat

B B B B

Beépitett halozati zavarsziiré

IP20-as Kivitel s R s R
IP54-es kivitel ° 0 0 0
Analég bemenet 1 - 2 s s s s
Analég bemenet 3 - 4 - 0 0 0
*10V-os analég bemenet - - ° 0
Analég kimenet 1 - 2 - °

Digitalis bemenet 1 - 4

Digitalis bemenet 5 - 6 - 0 ) R
Digitalis bemenet 7 - 8 - - ° 0
Digitalis kimenet 1 ) R ) R
Digitalis kimenet 2 0 0 ) s
Digitalis kimenet 3 - - ° ,
RS-485 soros vonal 1 (Terminal) - , s ,
RS-485 soros vonal 2 (Rendszer) - 0 ° °
RS 232/ 485 illeszto - ° 0 °
USB / RS 485 illeszt6 - ° 0 °
RS 485 / 485 illeszt6 (fénykabeles) - ° 0 °
USB / RS 485 illeszt6 (fénykabeles) - 0 ° 0
CAN busz 1 - ° 0 °
CAN busz 2 - - 0 °
Inkrementalis jelado fogadas 1 - ° 0 °
Inkrementalis jelado fogadas 2 - - 0 °
Beépitett dinamikus fék 0 0 ° 0
Fékellenallas 0 0 0 0
Halozati (bemeneti) fojtotekercs 0 ° 0 ©
Kimeneti (motor) fojtotekercs ° ° ° °
Dobozolt programozé terminal (4x16) - ° 0 °
Beépitett programozé terminal - - - °
Dobozolt kezeléi terminal (2x16) - 0 0 °
Beépitett kezeldi terminal - - - 0
Kiils6 beépitési kezelbi terminal - 0 ° 0
Beépitett beallito terminal (2x8) ° 0 R .
Beépitett kijelz6 (4x16) - - - °
Kiils6 beépitésii kijelzo - 0 0 °
Beépitett potenciométer 0 0 o 0
Kiils6 beépitésii potenciométer 0 0 o 0
Jelolések . Alapkiépités °  Opcio — Nem kiépithetd
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